


I COLLEGAMENTI ALLA PRESA SCART
Terminali più significativi: 1 = Uscita BF canale destro, 2 = Ingresso
BF canale destro, 3 = Uscita BF canale sinistro, 4 = Massa audio,
6 = Ingresso BF canale sinistro, 17 = Massa video, 19 = Uscita
video composito, 20 = Ingresso video composito, 21 = Schermo.  

NOTE RELATIVE ALLA PORTATA
I migliori risultati si ottengono in assenza di ostacoli tra l’immaginaria linea di collegamento tra il trasmettitore ed il ricevito-
re. La presenza di qualsiasi tipo di ostacolo (alberi, pareti, automobili, edifici) riduce notevolmente la portata. Anche la piog-
gia, la presenza di interferenze elettromagnetiche prodotte da altri dispositivi elettronici e persino la presenza di persone, pro-
vocano una riduzione della portata. Per quanto riguarda le antenne, i migliori risultati si ottengono quando entrambi i disposi-
tivi si trovano ad un’altezza rispetto al suolo di 1,5 ÷2 metri.   E’ consigliabile controllare  il funzionamento del sistema quan-
do entrambi i dispositivi sono nella posizione definitiva. Infatti, anche piccoli spostamenti, possono produrre problemi di rice-
zione. L’antenna presente all’interno del ricevitore deve essere orientata verso l’antenna del trasmettitore; l’antenna interna al
ricevitore è posizionata dal lato opposto rispetto a quello delle prese ed è indicata chiaramente sul contenitore.

- Ricordiamo di spegnere il trasmettitore ed il ricevitore quando questi non sono in uso;
- Non toccare le antenne quando l’apparato è in funzione:
- Non posizionare il ricevitore vicino ad un monitor.

INSTALLAZIONE
- L’antenna del mini trasmettitore presenta una resa ottimale quando  è posta in posizione verticale.
- Collegare trasmettitore e ricevitore alle rispettive sorgenti di alimentazione.
- Collegare il ricevitore mediante l’apposito cavo al monitor, alla presa FUE-TRACS di un TV ecc.)
- Una volta alimentati i dispositivi, spostate leggermente i due apparati  sino ad ottenere i migliori risultati sia  per quanto 

riguarda l’immagine video, sia per quanto riguarda l’audio. 
- Non puntare mai direttamente la telecamera verso sorgenti luminose (lampade, sole, ecc.)  

IMPORTANTE
- I dispositivi vanno alimentati esclusivamente con i rispettivi alimentatori o con sorgenti a 12 volt DC (RX) o 4,8÷7,2V (TX).

Per alimentare il trasmettitore è possibile utilizzare 4 batterie a stilo da 1,5 volt cadauna da alloggiare nell’apposito portapile
in dotazione.

- Non posizionare i dispositivi sopra o vicino a fonti di calore, termosifoni, radiatori o aeratori.
- La vicinanza di apparati funzionanti a microonde può creare interferenze ai dispositivi e diminuire la qualità

di trasmissione. 
Tenere il trasmettitore e il ricevitore lontani da queste fonti.

- Evitate che i dispositivi vengano posizionati in zone umide: umidità e spruzzi d’acqua possono danneggiare  il trasmettitore 
e il ricevitore. Se vengono inavvertitamente bagnati, scollegate immediatamente i dispositivi e lasciateli asciugare prima 
di riutilizzarli.

- Non utilizzare gli apparati in ambienti molto caldi; evitare in ogni caso che la temperatura del TX  e dell’RX superi i 55°C.
- Trasmettitore e ricevitore non devono essere mascherati, evitare di applicare adesivi metallici o etichette  di ogni genere. 

Se due dispositivi trasmettitori operano simultaneamente si creano interferenze visive  e sonore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
1) Immagine scadente: riallineare le antenne, spostare leggermente TX e RX, avvicinare o allontanare i due apparati.
2) Nessuna immagine, linee orizzontali: Verificare che non ci siano altri dispositivi nelle vicinanze  operanti a 2,4 GHz.
3) Effetto fantasma: Verificare la presenza di ostacoli tra trasmettitore e ricevitore ed eventualmente sostituire TX/telecamera.
4) Nessuna immagine: Controllare che entrambi i dispositivi siano alimentati e che  i connettori di alimentazione non siano

stati invertiti. 
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